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LANTERNE
ARTEZIA PROG

e EFFICACITE ET PERFORMANCE
e SIMPLICITE ET ELEGANCE
e CERTIFIEE ZHAGA D4l




LANTERNE

Gamme professionnelle composée de
3 tailles de lanternes, de 60W a 240W

Driver Philips Xitanium programmable
Xi EP NFC permettant le réglage du flux

Haute efficacité lumineuse jusqu’a 130
Im/W

PROG

Solution d'éclairage conforme a l'arrété
du 27 décembre 2018 relatif a la
limitation des nuisances lumineuses

Faible colGt d’exploitation, facilité
d'installation et de maintenance

APPLICATIONS

Voies de circulations
primaires et secondaires

Zones résidentielles

Pistes cyclables et voies
pédestres

Parkings
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DONNEES

Nom du produit

Puissance nominale programmable
Flux lumineux

Température et code couleur
Efficacité lumineuse

Module LED

Indice de rendu de couleur
Type d'optique

ULOR rendement vers le haut
Facteur de puissance

Driver

Variation du flux

Gradation

Cablage et connexion
Tension d'entrée

Fréquence linéaire

Courant d'appel

Durée courant d'appel

Nombre de luminaire par disjoncteur 16A type B

Ecrat type de correspondance

Distortion harmonique totale THD
Performance de températures ambiante T°
Plage de températures de fonctionnement
Protection contre les surtensions

Classe de protection CEIl

Indice de protection

Protection contre les chocs mécaniques
Poids net luminaire

Dimensions

Matériaux du luminaire

Option de montage
Certificat et normes

Durée de vie (conforme IES)
Garantie

Code de commande

Code EAN-13

GENERALES

ARTEZIA S 60W/730 ARTEZIA S 80W/730 ARTEZIA M 120W/730 ARTEZIA L 200W/730 ARTEZIA L 240W/730

PROG PROG PROG PROG PROG
60W/50W/40W 80W/70W/60W 120W/100W 200W/180W 240W/220W
7800Lm - 5200Lm 10.400Lm - 7900Lm 19.500Lm -13.000Lm 26.000Lm - 23.400Lm 31200Lm - 28600Lm

3000K - 730 Blanc chaud
130Lm/W
Lumileds LUXEON 3030 2D
IRC>70
Type Il _M155x65° en option Type Il /IV/V

0%

095

PHILIPS Xitanium Outdoor Essential Programmable Xi EP NFC
QOui
Adjustable Output Current (AOC)
Précablé 50cm de cable et connecteur rapide IP67
ACI00-277V
50/60Hz
20A 65A 7IA T2A T7A
130ps 151us 212ps 276us 296pus
40 10 5 4 3
SDCM <6
10%
25°C
-35°C a +50°C
Parafoudre 10kV cablé dans la platine ou 20kV en option

Classe électrique |

P66
IKO9
418kg 418kg 727kg 9.80kg 9.80kg
661 x 253 x 113mm 661 x 253 x 113mm 731 x 306 x Tl4mm 856 x 369 x TI9mm 856 x 369 x TI9mm

Corps: Aluminium moulé sous pression
Optique : Polycarbonnate
Cache optique : Verre trempé

Finition : Peinture poudré

Couleur: Cris
Montage en top ou latérale avec embout ajustable diamétre 60mm /inclinable +/-12°
Marquage CE / ENEC/ENEC+/RoHs / Zhaga-D4i en Option
100 000h L90
S5ans
COMO009761 COMO009778 COMO009785 COMO10019 COMO010026

3665708009761 3665708009778 3665708009785 3665708010019 3665708010026



MATERIAUX DE HAUTE QUALITE
Aluminium AC12D
Verre trempé

Peinture Epoxy résistante aux contraintes
climatiques des installations de bord de mer

COMPOSANTS DE GRANDE MARQUE assurant la
longévité du luminaire

Pastilles LED Lumileds LUXEON 3030 2D

Driver Philips Xitanium Outdoor Essentiel Programmable

p-)
OPTION PILOTAGE INTELLIGENT ZHAGA D4l 7 D‘

Réceptacle Zhaga
Noeud Zhaga-D4i
DALI Bus (nceud de communication sans fil)

intégré
dans le
luminaire

Equipée de cette option, notre lanterne est
certifiée Zhaga-D4i (norme de facto pour les
lampadaires intelligents)

Cette certification garantit I'interchangeabilité
des composants des luminaires, quels que
soient les fabricants.

Le consortium Zhaga et I'Alliance DALI ont
créé cette certification Zhaga-D4i qui a pour
effet :

Driver D4i intégré h4
dans le luminaire —

la suppression de toute restriction
d'utilisation pour l'utilisateur final
'assurance d'assurer linteropérabilité
plug&play des luminaires et des noeuds
de commande indépendamment du
fabricant

la possibilité de participer a tout appel
d'offres relatif a I'éclairage public
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MONTAGE EN TOP

MONTAGE EN LATERAL
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SCHEMAS

661 mMm

253 mm

60/80 W

856 mm

731 mm

306 mMm

369 mm

1 N9mm

200 /240 W

COURBES

TYPE II-M TYPE IlI-M

TYPE IV-M
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